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LRB

Verstellbarer Basis-Federholzrahmen
Adjustable basic spring wood frame

Handverstellung und sorgfältige Detailverarbeitung: 
Standards bei den manuellen Federholzrahmen.

Manual adjustment and meticulous attention to detail: 
standards of the manual spring wood frames.

Aufbau Federholzrahmen
Structure spring wood frame

Bauhöhe: 50 mm Installation  height: 50 mm

Lieferbare Größen: �80, 90, 100, 120, 140 cm Breite;  
200, 210, 220 cm Länge

Available sizes: 80, 90, 100, 120, 140 cm width;  
200, 210, 220 cm length

Versionen: nur als Einbaurahmen lieferbar Versions: only available as fitted frame

Lattenkonstruktion aus formverleimten, folienbeschichteten Federleisten; 
je nach Rahmenbreite in unterschiedlichen Stärken
Shaped, laminated, plastic-coated spring slat construction in different 
thicknesses depending on the width of the frame

Manuelle, mehrfache Kopfteilverstellung  
durch Rasterbeschlag
Head section manually adjustable,  
slots into various heights

Grundrahmen aus Schichtholz,  
feuchtfest verleimt, Längs- und  
Querhölzer folienummantelt
Basic frame made of laminated  
wood using moisture-resistant glue; 
cross-laid layers of film-coated wood

Öffnen im Fußteilbereich mittels Zugfeder
Foot end opens using tension spring

Starre Leisten-Lagerung in  
exklusiven RUF | Betten Kunststofflagern

Slats held rigidly in exclusive  
RUF | Betten plastic holders

Bei diesem Federholzrahmen sind die Leisten starr ge-
lagert und je nach Breite des Rahmens dichter angeord-
net und in verschiedenen Stärken. Geeignet ist der LRB 
insbesondere für leichtere Federkern-Matratzen; er lässt 
sich im Kopfteil manuell verstellen. Über eine Zugfeder 
wird der Fußteilbereich geöffnet und man hat Zugang 
zum geräumigen Bettkasten.

In this sprung wood frame, the slats are rigidly mounted, 
and positioned closer together and in various strengths, 
depending on the width of the frame. The LRB is par-
ticularly well-suited for use with lighter spring mat-
tresses. The head end is manually adjustable, and a 
tension spring opens the foot end, giving access to the 
generous ottoman storage.

Abb. Einbaurahmen 
Fig. fitted frame


