
M 4 SENSITIVE

Die Spezial-Federkern-Matratze mit hoher Elastizität
The special spring core mattress with high elasticity

SOFT

Lieferbarer Härtegrad 2)

Available hardness level 2)

5-Zonen Spezial-Bonell-Federkernmatratze mit
nachgiebigem Schulterbereich
	| Progressives Federungsverhalten, d.h. bei geringer
Belastung weicher, mit zunehmender Belastung 
fester

	| Verbesserte Elastizität durch vermehrte Federanzahl
	| Korrekte Körperanpassung und -unterstützung im 
Zonenbereich

	| Weichere Schulterkomfortzone für angenehme 
Seitenlage

	| Durch Sommer- und Winterseite gute Klima- 
regulierung

	| Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, 
erfolgreich bestanden und zertifiziert von unabhän-
gigen, akkreditierten Instituten

	| Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholz- 
rahmen

	| Matratze ist dreh- und wendefähig, dies erhöht ihre 
Lebensdauer

	| Drellbezogen, nicht abziehbar

5-zone special bonell spring mattress with
flexible shoulder area
	| Progressive suspension behaviour, i.e. softer at low
load firmer with increasing load

	| Improved elasticity due to increased number of 
springs

	| Correct body adaptation and support in the zone 
area

	| Softer shoulder comfort zone for pleasant side 
position

	| Good climate regulation due to summer and winter
	| regulation
	| Quality and safety tested according to DIN EN 1957, 
successfully passed and certified by independent, 
accredited institutes

	| Recommendation: combination with flexible base 
frame

	| Mattress can be turned and rotated, which in-
creases its life span

	| Covered with drell, not removable

Sommerseite: 
mit 200 g/m² Baumwoll- und 
100 g/m² Polyestervlies versteppt
Summer side:  
Quilted with 200 g/m² cotton  
and 100 g/m² polyester fleece

Steppträger:  
Vlies aus 100 %  
Polypropylen
Quilting support:  
Fleece made from  
100 % polypropylene

Winterseite:  
mit 200 g/m² Schurwolle  
und 100 g/m² Polyester- 
vlies versteppt
Winter side:  
Quilted with 200 g/m2  
pure new wool and 
100 g/m2 polyester fleece

PU-Schaumpolster: 
beidseitig 25 mm;  

RG 30 kg/m³
PU foam upholstery: 

25 mm on both sides;  
density 30 kg/m³

Kernabdeckung:  
beidseitig 400 g/m² Buntwatte

Core cover:  
400 g/m² colored wadding on both sides

5-Zonen Bonell-Federkern
5-zone Bonell spring core

Jacquard-Drell: 100 % Baumwolle
Jacquard ticking: 100 % cotton

Aufbau des 5-Zonen-Kerns
Structure of the 5-zone-core

4-Gang-Federn 4-speed springs

Kernhöhe: ca. 16 cm Core height: ca. 16 cm

Bauhöhe: �ca. 18 cm Total height: ca. 18 cm

Drahtstärke: 2,4 mm Wire size: 2,4 mm

Geprüfte Qualität 1)

Proven quality 1)


